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Ce certificat, édité pour la première fois le , reste valide tant que

Numéro de version du modèle du certificat : v9 C2+/P005/3

Classement visuel

est conforme aux exigences du système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du 

système 2+ et des spécifications de l'annexe ZA de la norme

EN 14081-1:2005+A1:2011

selon la méthode du

04/05/2012

C2+ RA-70

1973-CPR-171Sous le numéro :

26 juin 2024
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la norme harmonisée, le produit de construction, la méthode de classement,

les conditions de production et les exigences du contrôle de production en usine ne sont pas 

modifiées de manière significative, suspendues ou arrêtées.

Le directeur de QUALISUD

M. François LUQUET

Certificat fourni à l'organisation conformément au programme de certification en vigueur à la date d’édition du présent certificat. La validité 

peut être vérifiée en contactant Qualisud à contact@qualisud.fr ou via www.qualisud.fr.

Fait à Aire sur l'Adour le

En accord avec le Règlement UE n°305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011

(the Construction products Regulation ou CPR) établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les 

produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil,
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sur WWW.COFRAC.FR

CERTIFICAT DE CONFORMITE DU 

CONTRÔLE DE PRODUCTION EN USINE

- validation de la dernière mise à jour leVersion 26-juin-24

193 chemin du Moulin de la Serre

Treffort

01370 VAL-REVERMONT

Bois de Structure à Section Rectangulaire classé pour sa résistanceProduit de construction :

Adresse du site de production :
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